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Especificagbes Técnicas
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1.Descricao Geral

1.1. Aplicacgao
Elevador destinado ao fransporte wvertical de pessoas para
funcionamento entre niveis de paragem definides em habitacbes
unifamiliares, locais comerciais e edificios pablicos.

Adequado para pessoas de mobilidade reduzida. A gama de
dimensdes permite a utilizacio de um utilizador de cadeira de rodas
com acompanhante.

E um elevador previsto para instalagio permanente num edificio,
num espago fisicamente separado do espago envelvente (caixa
fechada) & com portas em todos 0s acessos A caixa.

1.2. Normativa
O elevador estda em conformidade com a Diretiva de Maguinas
2006/42/CE, pelo gque & possivel a sua comercializag&o em qualguer
pais da Unido Europeia.

O elevador inclui-se no anexo |V da Diretiva na categoria 17 de
aparelhos de elevacio para pessoas e materiais com perigo de
gueda vertical superior a trés metros. Dependendo do modelo, aplica-
se um dos seguintes procedimentos de avaliagdo de conformidade
com os cerfificados emitidos pela Asnor:

— Exame CE de Tipo segundo o anexo X para o
modelo de acdo direta sem portas de cabina.

— Garantia de qualidade total segundo o anexo X
para o modelo de agdo indireta ou com a op¢ao de
portas de cabina.

Os elevadores sem opg3o de portas na cabina estio em
conformidade com a norma eurcpeia harmonizada EN 81-41.
1.3. Caracteristicas
Carga nominal (Q) 225, 300 ou 400 Kg
Velocidade nominal (v) 0,15 mfs
Paragens 2, 3 ou 4 paragens

Curso total (H) Ate 12 metros, dependendo do pogo e caixa disponivel. Consultar
para cursos superiores.

Tipo de acionamento Hidraulico com acionamento direto ou indireto, consoante o modelo.

Caracteristicas elétricas O elevador tem circuitos independentes: um principal & outra para a
iluminagio tanto da cabina como da caixa. Cada um destes circuitos
requer wuma instalacio independente com as Sseguintes
caracteristicas:

Circuito Principal: 230 V £ 5% monofasico 50 Hz (Possibilidade de
outras tensdes). A intensidade maxima em plena carga em fungio do
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maotor, gue por sua vez depende da carga e das opgles do elevador,
podendo alcangar os seguintes valores:

Q (Kg) Opgoes Motor (kW) Intensidade (A)
225 15 10,0
300 1,510 10,0
400 s/ portas cabina 1.5 10,0
cf portas cabina 2 25 13,5
' poosibilidade de motor 2,2 KW em cabinas de duplo embarque e portas telescopicas
de 3 folhas.

= Possibiidade de motor 1,5 KW dependendo das opgbes de cabinas.

Circuito de lluminagdo: 230 V £ 5% monofasico 50 Hz (Possibilidade
de outras tensdes). Dependendo do curso total do elevador a
pot&éncia consumida pode alcancar os 400 W.

2.Descricao Detalhada

2.1. Acionamento

Modelo 1:1 Hidraulice de acdo direta, de impulso lateral mediante clindro
telescopico de duas ou trés expansdes.

Adequado para cursos até 7 metros, dependendo das dimensdes do
poco e caixa disponiveis.

Modelo 2:1 Hidraulico de agio indireta, de suspensdo por cabos com relagao 2:1
e acionamento mediante cilindro simples.

Suspensdo mediante trés cabos de 8mm de didmetro, composicao
6x 19-FC e resisténcia de 1770 N/mm?. Sistema de paraquedas
instantaneo de roletes atuados por rotura ou afrouxamento dos cabos
de suspensao.

Adequado para cursos superiores a 7 metros, dependendo das
dimensbes do poco e caixa disponivel.

Cilindro Cilindre com tampa amortecedor com hidraulico no interior, com
valvulas paraquedas e recolha de fugas na cabeca.

Dependendo da carga, do curso e dimensdes do pogo e caixa, podem
ser colocados cilindros simples de 70 ou 80 mm de didmetro ou
cilindros telescopicos de duas ou trés expansdes com émbolo de 35
mm de didmetro.

Possibilidade de cilindros de abastecimento simples em duas pegas.

2.2. Maquinaria
Condigbes da instalagdo O elevador esta previsto para uma instalagio sem casa das
maquinas, com central hidrdulica e quadro elétrico colocados no
exlerior da caixa no interior de urm armario.

Este armario deve conter uma venlilagdo adequada e uma porta que
abra para o exterior do armario, que inclua uma fechadura com chave
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mas que permita fechar e bloguear a porta sem necessidade de usar
a chave.

Possibilidade de incluir com o fornecimento do elevador um armario
metdlico em conformidade com os requisitos anteriores com
dimensdes 800x350x1560 mm e que inclui um ventilador assim como
um corpo luminoso com interruptor e tomada integrada (Ver “3.5
Localizacio da maguinaria”).

Ainstalagio do elevador prevé que a central e o quadro fiqguem a uma
distincia maxima de 10 metros da entrada de dleo no cilindro.
Consultar para distancias superiores.

Central hidraulica Central hidraulica de uma s& velocidade mediante grupo
motorfbomba com motor externo & bomba de eixos de baixo nivel
SONoro.

O grupo de valvulas contemn valvulas de subida e descida assim como
valvulas antirretorno e de sobrepress3o. Também inclui um
manoémetro com chave de protegio. Como dispositivos de
acionamento de emergéncia para o resgate de passageiros, contem
um botdo de descida manual com valvula de pressao minima para
evitar o afrouxamento dos cabos de suspensao no modelo 2:1.

Adicionalmente o modelo 2:1 inclui uma bomba manual para
desbloguear o paraguedas nas operacies de resgate.

A central hidraulica inclui também um filtro de retorno & uma chave
de fecho.

Quadro elétrico CQuadro de manobra em armario metalico com interruptor principal
blogueado com cadeado e siluado na parte exterior da porta do
guadro. Este interruptor corta a alimentacio de todos os circuitos
excelo o de iluminacgao; Esta disponivel um interruptor para o circuito
de iluminacdo situado na porta do quadro, ao lado do interruptor

principal.

2.3. Guias e Instalagao
O guiamento do suporte da cabina & realizado mediante perfis TES
calibrados para elevadores. No modelo 2:1 o guiamento da cabeca &
realizado mediante o mesmo perfil T65, enguanto o guiamento das
secghes intermediarias dos cilindros telescopicos no modelo 1:1 &
realizado mediante uma guia de chapa metalica dobrada.

As guias sdo fornecidas, normalmente, em segmentos de 5 metros e
opcionalmente em segmentos de 2.5 metros e estlo previstas para
fixacdo A caixa mediante suportes espacados entre si num maximo
de 1500 mm. O cilindro e o pedestal também devem ser fixados &
caixa de forma independente durante a instalacio, como a guia dos
cilindros do modelo 1:1.

E fornecido todo o material necessario para a fixagio das guias,
cilindro, etc., dependendo do modelo, a uma das paredes da caixa,
mediante suportes e buchas mecénicas adequadas tanto para betdo
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como para tijolo macigo ou oco. Consultar para a possibilidade de
outro tipo de buchas ou fixagdo a outro tipo de suportes.

Para a manipulag@o dos varios elementos constituintes do elevador
durante a montagem deve-se dispor de um gancho ou viga no teto
da caixa resistente a pelo menos 1000 Kg colocado na projecao
vertical das guias.

Mas instructes de montagem estio especificadas as reagbes
transmitidas & caixa.

Guia pré montada Mo modelo 1:1, ha a possibilidade de fornecimento de um conjunto
(opcional) de guias T65 soldadas sobre perfis conformados a frio UF120.50.3
apoiados enftre si com o suporte da caixa e o cilindro montados.

Dependendo do curso esta estrutura guia pode ser fornecida num
segmento (até 2350 mm), dois segmentos (entre 2350 e 4500 mm)
ou trés segmentos (> 4500 mm).

A estrutura guia esta projetada para fixar-se ao solo do pogo, lajes de
cada nivel de paragem e ao teto da caixa, mediante buchas
mecdnicas para betdo. Consultar para a possibilidade de outro tipo
de buchas ou fixagdo a outro tipo de suportes. Nao ha a necessidade
de fixagtes das guias intermedias em muros ndo resistentes evitando
assim a instalacao de perfis armados.

2.4. Estrutura e Cobertura
Estrutura modelar formada por perfis de chapa dobrada com unides
aparafusadas gue ndo necessitam de soldadura.

Acabamento Pintura epdxi poliéster de cor cinza RAL 7035 como acabamento
padrao.
Opcional Painéis de cobertura colocados sobre os perfis, de chapa dobrada ou

envidragado com vidro transparente ou fumados.
Acabamento em oufras cores da palete RAL.

Acabamento de alta resisténcia 4 cormosio mediante ulilizacio de
chapa galvanizada e pintura poliéster.

Subestrutura de suporte para transmitir os esforgos dos forjamentos
ao nivel do piso inferior para as instalagtes onde no existe um pogo
resistente (pogo suspenso).

Fecho do extremo superior da estrutura mediante teto.

Montagem das portas do piso de embarque principal sobre a
estrutura ou sobre a laje do edificio.

2.5. Instalacio hidraulica
Tubeiras hidraulicas flexiveis com dupla malha metalica, submetidas
individualmente a ensaios de pressao com o0s acessorios montados,
cujo resultado aparece marcado.

Entrada de 6leo no cilindro na parte inferior através de uma valvula
paraguedas.
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2.6. Instalagao elétrica
E fornecida a instalacio elétrica da cabina e caixa, pré montada e
com terminais de conex&o para coneclar no quadro eléfrico e na
caixa de conexdes situada no teto da cabina.

Alluminacao da caixa (opcional a pedido) & fornecida com lampadas
e interruptor de pogo com cablagem e terminal de conexdo para
conectar ao quadro elétrico.

2.7. Cabina
Estdo disponiveis & modelos de acabamento que combinam diferentes
materiais & cores para as paredes, pavimento & teto, assim como
opcies adicionais: Flex, Standard, Advance, Advance Nature,
Elegance e Exclusive.

O modelo Flex permite a personalizagdo da decoracdo da cabina e
inclui entre as opgdes a possibilidade de fornecimento da cabina sem
revestimento de paredes nem solo, ficando este a cargo do instalador.

A informagdo grafica e descrigio de cada modelo encontra-se no
catalogo.

Paredes Painéis de chapa com recobrimento plastico, ago inoxidavel ou chapa
galvanizada para forrar posteriormente, consoante o modelo da cabina.

Rodapés em aco inoxidavel. Com paredes de chapa galvanizada para
forrar posteriormente o5 rodapés nao sao formecidos.

Possibilidade de uma parede de cabina envidragada.

Pavimento Pavimento vinilico ou em pedra artificial, consoante o modelo da
cabina. Ndo & fornecido o piso para cabinas personalizadas com
laterais de chapa galvanizadas.

Possibilidade de fornecimento de cabina preparada para colocar
gualguer tipo de pavimento com 12 mm de espessura por parte do
instalador.

Teto Chapa com pintura epdxi-poliéster de cor branco mate ou ago
inoxidavel, consoante o modelo da cabina.

Tampa para permitir o acesso para operagies de manutengio desde o
interior da cabina com o auxilio de uma escada de mao.

Botoneira Botoneira em chapa de ago inoxidavel aparafusada a uma das laterais
da cabina ou integrada numa coluna de chapa de ago inoxidavel
situada numa das laterais, consoante o modelo da cabina.

lluminagao Mediante ilumina¢io integrada no teto ou na coluna da botoneira,
consoante o modelo de cabina. Estao disponiveis os seguintes tipos:

— Dois focos LED de 5W cada, embutidos no teto da
cabina.

— Uma iluminagao na parte superior da coluna da
botoneira, com ldAmpadas fluorescentes tipo compacto
de baixo consumo 2x18W e com lastro eletrdnico.

= Uma iluminagao na parte superior & outra na inferior
da coluna da botoneira, com lampadas fluorescentes
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de tipo compacto de baixo consumo e com lastro
eletrénico 2x18W na parte superior & 18W na parte
inferior.
— Dois painéis LED, um na parte superior & outro na
inferior da coluna da botoneira.
Dispositives de alarme Permite aos passageiros chamar uma assisténcia externa desde o

de emergéncia interior da cabina. O dispositivo possibilita uma comunicacao
bidirecional com contacto permanente com um servigo de resgate.

Estdo disponiveis trés tipos diferentes de dispositivos:

— Telefone convencional montado sobre uma das
paredes da cabina.

- Telefone de emergéncia de elevador para linha
telefdnica, integrado na botoneira.

- Intercomunicador para linha propria gue permite a
comunicagdo com um ponto fixo como uma portaria,
integrado na botoneira.

Diversos Corrimao em aco inoxidavel de 40 mm didmetro junto & botoneira,
consoante o modelo da cabina.

Possibilidade de meio espelho, ou espelho tipo coluna ne fundo da
cabina ou nas laterais para cabinas de duplo embargque a 180°
consoante o modelo da cabina.

Dimensdes Largura (A): entre 700 & 1100 mm (entre 750 e 1400 mm para cabinas
com embarque simples e coluna guia ao fundo)

Profundidade (B): entre 750 & 1400 mm (entre 700 e 1100 mm para
cabina com embargue simples e coluna guia ao fundo)

Altura (h): 2100 mm
Dimensdes minimas para utilizadores de cadeira de rodas:

Adequado A (mm) B (mm)
Cadeira de rodas 800 1250
Cadeira de rodas ¢/ acompanhante 900 1400
Cadeira de rodas o acompanhante em

cabinas de duplo embargue 90° 1100 1400

Superficie méaxima em fungio da carga nominal (Q):

Q (Kg) AxB (m?)

225 0,90

300 1,20

400 1,54
Embarques Simples, duplo a 180° e duplo a 90°.
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Portas de cabina

2.8. Portas de piso
Tipos

Acabamento

Dimensodes

Abertura

<r S <5
Embarque  simples Embarque  simples Embarque  simples
com coluna guia & com coluna guia &4 com coluna guia ao
esguerda direita fundo

L

O 3 L
Duplo embarque a Duploembarguea90® Duploembargue a90f
1807 com coluna guia 4 com coluna guia &
esquerda direita

Estao disponiveis trés solugdes para protegao dos embargues.

Sem portas de cabina, com barreira fotoelétrica de seguranga nos
embarques.

Portas articuladas automaticas tipo "bus™ com vigia ou envidragada e
acabamento em chapa de ago inoxidavel.

Portas telescopicas automalicas de duas ou trés folhas de abertura
lateral e acabamento em chapa de ago inoxidavel.

Portas de batente semiautomaticas com vigia ou envidragada.

Telescopicas de abertura lateral de duas ou trés folhas, de
acionamento simultdneo com as da cabina.

Pintura epdxi cor cinza RALT032. Possibilidade de portas
telescopicas com chapa de ago inoxidavel.

Altura livre (HL): 2000 mm

Passagem livre (PL): 700, 800 (minimo para utilizadores de cadeira
de rodas) ou 900 mm.

Portas de batente:

\ /

Direita Esquerda
Portas telescdpicas:
== [ 4l
] I| | 1
H {_
Direita Esquerda
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Opgbes

2.9. Painel de Controlo

Botoneira de piso

Botoneira de cabina

Caracteristicas da
manobra

Automatizagio da abertura e fecho das portas de batente mediante
um operador integrado no interior da dobradica da porta.

O elevador dispem de uma botoneira em cada piso & outra no
interior da cabina

Uma boloneira em cada piso para encastrar na estrutura das portas
de piso. 530 botoneiras com elementos de comando rasantes sobre
uma chapa em ago inoxidavel.
A botoneira inclui os seguintes elementos:
— Chave de habitagdo para restringir o uso no modelo
sem portas de cabina.
— Botdo de chamada com indicador de cabina ocupada
com aro exterior luminoso.
— Indicador luminoso de cabina presente para
elevadores com porta de batente no piso.
Elementos de comando rasantes e dispostos a uma altura adequada
para utilizadores em cadeira de rodas.

A botoneira inclui os seguintes elementos:

- Chave de habitagdo para restringir o uso no modelo
sem portas de cabina.

- Botdes para cada paragem com indicagio de
atuagdo com aro exterior luminoso.

- Botdo para abertura de portas no modelo com portas
de cabina

- Botdo de alarme sonoro & para ativagio do telefone
de emergéncia.

— Botdo de paragem de emergéncia com indicador
luminoso de atuagéo, no modelo sem portas de
cabina.

- Telefone de emergéncia integrado (a pedido).

— Placa de caracteristicas retro iluminada situada na
botoneira com indicagio de carga, utilizagao,
logotipo e referéncia. Esta placa também inclui
iluminagao de emergéncia e o indicador de
sobrecarga.

- Indicador de posigdo (opcional).

— Manobra baseada em automato programavel.

- Movimento da cabina automatico desde as
botoneiras de piso

- Movimento desde a botoneira de cabina mediante
acionamento mantido nos modelos sem portas de
cabina e automatico (acionamento ndo mantido) nos
modelos com porta de cabina.

— Prioridade dos comandos de cabina sobre os
comandos de piso.

— Detegao de paragem mediante detelores magnéticos

- Movimento da cabina condicionado a que as portas
estdo fechadas e trancadas e se for o caso, que a
barreira fotoelétrica ndo se encontra interrompida.

— Nivelagdo de cabina com portas abertas.

- lluminagaéo de cabina com fecho automatico e
temporizado para reduzir o consumo elétrico.

Servico de apoio ao Cliente
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2.10.Segurancas

Entre todas as medidas de seguranga do elevador destacam-se as
seguintes:

Gerais -

Utilizador -

Manutengao -

Valvula paraguedas contra excesso de velocidade na
descida em caso de rotura da tubagem dleo
hidraulica.

Sistema paraquedas de rolamentos atuado
instantaneamente por cabo de seguranga mediante a
rotura de um dos cabos de suspensdo, evitando a
queda livre da cabina.

Portas com fecho elétrico que blogueiam a abertura
das mesma quando a cabina ndo esta presente.
Sistema de nivelamento gue evita desniveis entre o
solo da cabina e o piso do andar.

Fim de curso superior

Controle do tempo maximo de alimentacao dos
motores e da electrovalvula de descida.

Barreira fotoelétrica (opgdo sem portas de cabina)
que impede o arranque e/ou interrompe o movimento
da cabina.

Sistema de controlo de carga mediante pressdstato
de presséo.

Sistema de limitagcdo de forga no fecho das portas do
piso com sistema de reabertura por delecio de
obstaculos (opgdo com portas automaticas).

Botdo de paragem de emergé&ncia na cabina (opgao
sem portas de cabina).

Alarme sonoro ativado por botdo na cabina para
pedir assisténcia externa no caso de ficar blogueado
no interior da cabina devido a avaria.

Dispositivo de alarme de emergé&ncia na cabina que
permite a comunicag¢io bidirecional de voz com
contato permanente com um servigo de resgate para
que os passageiros possam chamar ajuda externa.
Em caso de falha de energia elétrica o utilizador
pode descer a um piso inferior pressionando o botao
do respetivo piso.

Valvula de descida manual na central hidraulica para
descida de emergéncia.

Bomba manual na central hidraulica para
desbloquear o paraguedas no modelo de cilindro de
acao direta.

Abertura manual das portas com chave triangular de
seguranga para resgate em caso de avaria das
portas.

Projetado para que as operacgdes de manutencio se
realizem desde o pogo e desde o interior da cabina
através de um tampa no teto. A tampa inclui
contacto elétrico de fecho. Possibilidade de
fornecimeanto de escada de aluminio para
manutengio desde o pogo 4 cabina, com sistema de
fixa¢c@o no interior da caixa e acessivel desde a
porta do piso inferior.

Tope movel para garantir os espagos necessarios de
seguranca das operagdes de manutengido no pogo.
Dispositivo de acionamento manual com aviso
aclstico de acesso ao poco assim que seja ativo.

Servico de apoio ao Cliente ' .
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- Sistema de detegdo de acesso ao pogo para
manutengao que se ativa quando deteta a abertura
da porta do piso inferior com a chave triangular de
emergéncia, impedinde o normal funcionamento do
elevador.

— Botdo de paragem de emergéncia no pogo para
evitar movimentos da cabina antes de ativar o tope
movel de seguranca.

3.Dimensoes da instalacao

3.1. Dimensdes minimas da caixa em algado

Dimensao minima da caixa necessaria depende do curso maximo do
elevador e do pogo disponivel. Devemn ser cumpridas as seguintes
condigbes, que recolhemos abaixo em tabela.

Modelo 1:1 — Curso maximo até 7000 mm
— Pogo minimo de 120 mm (130 mm com op¢io de
pavimento em pedra)
- Extra curso minimo de 2450 mm (2700 mm com
opcao de portas telescopicas de 3 folhas).
— Para cursos superiores a 5300 mm € necessario:
P+Hee 2 (H+1938)/2,829
Utilizador — Curso superior a 7000 mm.
— Extra curso minimo de 2600 mm (2700 mm com
opcao de portas telescopicas de 3 folhas).

Tabela de resumo - Pogo - P (mm)
ERITA A £2S e, (a) 1202 200 500
< 5300 2450 2450
5400 2470 2450
5500 2510
5600 2540 2460
5700 2580 2500
5800 2620 2540
5900 2650 2570
6000 2690 2610
- 6100 2720 2640
- 6200 2760 2680
6300 2790 2710
6400 2830 2750
6500 2860 2780 2480
6600 2900 2820 2520
6700 2930 2850 2550
6800 2970 2890 2580
6900 3000 2920 2620
7000 3040 2960 2660
- 8000
& 11000 2600
H — Curso maximo P - Pogo EC — Extra curso

{1} Minimo de 2700 mm com opgao de portas teleactpicas de 3 folhas
{Z) Minimo de 130 mm com opgdo de pavimento em pedra.

Servico de apoio ao Cliente \
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Porta telescopica de 2 folhas Portas telescopica de 3 folhas
H Curso
P Pogo
Hac Extra curso
h Altura livre da cabina
HL Altura livre das portas &
[} Distdncis desde a bords da entrads da porta de péso &té & parede =
da caixa; poasibilidade de porta com montagem apoisds e =
disténcia entre 25 e 80 mm 4
12 130 mim com 8 opg3o de pavimento em pedra

fﬂﬁ'}

—
2100

h=

2600 mm para o modelo 2:1; 2700 mm com portas telescopicas de
3 folhas

Servico de apoio ao Cliente

/"‘- T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

3.2. Dimensdes minimas da caixa em planta

Sem portas de cabina

A300"
A+ 20" =100 =100
=190 =100
¥ 2 c
E:
— —— ~N
g - 2
2 Y = T
3 8 5 £
= =
A [T00+=1100) A (T50+1400)
g g
O
l L f N L
- - }
— = = o
PL o L ™
PL+280% PL+260=
Embarque simples com guias laterais Embarque simples com guias ao fundo
i A+310 1
218007 21007 L 21900 100 20
| — 1| = 5
| . | == | M ||
2
1] 3 - [T]
=1 &
g 2 5 s o &
& = Py & o I
5 . = &
@ -
7 1 A (TO0=1100) 7] A [TO0=1100) o
2 2
il L i =
F 9 ) |
— = - [ - F 1
PL o PL
PL+260% PLA1+260
Duplo embarque a 180" Duplo embarque a 907
A Largura da cabina. 135N
B Profundidade da cabina. - | -
PL Passagem livre (ma.=4-100 mm).
PL1 Passagem livre 1 (max.=A-100 mm). .JE:[
PL2 Passagem livre 2 (max.=A-100 mm). — e
1y Distincia para alojaments das guiss (max. = 400 mm). q |,.-"
[Fi] Distdncia da cabina & parede da caixa no lado adjacente ao embargee (60 mm sam T,
escada de manutengio). 1258
3 Distdncia da cabina 4 parede da caixa no lado adjacents a0 embargue com botoneira
[ Distdncia da cabina & parede do fundo.
=) Abertura da caixa para a porta (FL+240 mm para porta envidragadal).
15} Largura da estrutwra da porta (115 mm para porta envidragada).
[yl Distdncia da parede & fechadura da porta.
- Pode ser menor sem escada de manutengo (ter em conta as caracieristicas da porta &

=5 dimensdes de cabinal

Servico de apoio ao Cliente

T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas de cabina articuladas tipo “bus”

A+200°
A+200% 1000 =100
oo 21004
” o -
g
g— —_ N
3
=
2 by = =
: g T : :
@ o
A (TO0=1100) A (T50+1200)
3 g
. i i
Y~ ] —
—_— | | - 1 I =
PL & FL i
PL+26081 B+ 2506
Embarque simples com guias laterais Embarque simples com guias ao fundo
As200" A+310
2190 21007 =1a0 A0 20
| — | = R’
I 1 —_— [£ |
S g [/
= - 1] N
= = -
g p 8 g o &
H
3 2 . & g ek
m @ E
A (T00=1100) 1] A (T50+1100)
g = L
— ] ] ]
|| | [
— =1 o T
PL ™ PL1
PL+2605 PL1+ 2605
Duplo embargue a 1807 Duplo embargue a 907
A Largura da cabina. 2135M
B Profundidade da cabina. |
PL Passagem livre (max.=A=100 mm).
PL1 Passagem livre 1 (max.=A-100 mm). ///D\
PL2 Passagem livre 2 (max.=A=100 mm).
n Distdncia para alojamenio das guiss (max. = 400 mm). I
2 Distdncia da cabina &4 parede da caixa no lado adjacente &0 embarque (60 mm sem L
escada de manutengao). 1258
3 Disténcia da cabina & pareds da caixa no lado adjacents a0 embangus com botonsira
4 Distancia da cabina & parede do fundo.
% Abertura da caixa para a porta (PL+240 mm para porta envidragada).
(E) Langura da estrubura da porta (115 mm para porta emddragada).
in Distancia da parede & fechadura da porta.

Pode ser menor sem escada de manutengBo (ter em conta as caractersticas da porta e

as dimensdes de cabina).

Servico de apoio ao Cliente

T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas telescopicas de 2 folhas

A2 PL+1TS*
% 21900 =100
i 1T
; 2
B3 =
E- E A (800=1100)
# 25
3 , I
ﬁl ; - 1L‘I-l I:.r"' I_,hx
-0 ] m N )

Embargque simples com guias laterais

APL1+340 (portas suspensas)®
- 100t J2PLI+265 (portas apﬂmﬂaga}‘ - .1'2_5 Eﬂﬁail
=150 21004
] T = —
Il ¥ | 1 é
i = |
p—— £ II L s 1‘-
1 1
— z g
: g g 5|8 s g
&
gt : 32 : 3
a m g g o g
§ 5 A [B00+1100) ™ A (B00=1100)
i 25 - 50
. i " !
g ; i g ; L "
SNl ) a1t 3
Be PL — g2 PL1
- PLa2S0% - PL1+2508
Duplo embarque a 180° Duplo embarque a 90°
A Largura da cabina. ] — .
B Profundidade da cabina. [ — _||
PL FPassagem livre (min.=A=-500 mm, max. = A=100 mm}). | !
PL1 Passagem livre 1 (min.=A-500 mm, max. = A-100 mm). — ] T
PL2 Passagem livre 2 (min.=B-500 mm, max. = B-100 mm). ?_ i _
m Disténcia para alojamento das guias (max = 400 mm). r I
= Disténcia da cabine & parede da caba no lado da fechadura
()] Distancia da cabina 4 parede da caixa no lado da abertura (60 mm 2 ||
sem escada de manutengo). 120 120
L& Distancia da cabina & parede do fundo.
[1:3] Distancia desde & borda da entrada da porta de piso até & parede
da caixa: entre 25 & B0 mm com montagem apoiada, entre 100 &
140 mm com montagem suspensa.
15 Abertura da calxa para & porta.
m Largura da estuilura da porta.

I>-PL+1TS”
=100 =100
C—
gk
1 :
I :
g8 -
A (BOO=-1400)
Eﬂ:ﬂ 25
2 & : !
ar [ T
LT PL =
- PL=250%

Embarque simples com guias ao fundo

Pode ser maior em fungio das dimensbes da porta & da cabing).

Servico de apoio ao Cliente

T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas telescépicas de 3 folhas

260

C {ver tabela)®

=190

= 1007

B+230

B {500+ 1400)

A (T00+1100)

PL+250™

—

Embarque simples com guias laterais

C (ver tabala)”

1500

=100

1T

B+340

a0

E

B {B00-1400)

©)
0

@

A (T00+1100)

25

—|.—1-

8 Lg

a0

PL

P +250m

Duplo embargue a 180°

Largura da cabina.
Frofundidade da cabina.

Passagem livre (min.=A-500 mm, max. = A-100 mm).
400 mm).

Dist&ncia para alojamento das guigs (max =

Disténcia da cabina 4 parede da caixa no lado da fechadura

B+360

C (wver tabela)”
=100™ 1005
- &
E
a
i g
*
&
A (T50+1400)
= 25 |
L;; [
F |
E | ]
=] [ ]
PL —
PL+250

Embarque simples com guias ao fundo

1180

1280

To0
800
900

1405

195

Diist&ncia da cabina & parede da caixa no lado da abertura (60 mm sem escada de manutencio)
Disténcia da cabina & parede do fundo.

Disténcia desde & borda da entrada da porta de piso até 3 parede da caixa. Max = 75 mm.

Abertura da caixa para 8 porta.
Largura da estrutura da porta.
Pode saer maior em fungSo das dimensbes da ponta e da cabina)

Servico de apoio ao Cliente

T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

3.3. Dimensodes da estrutura em algado

Extremo superior
=
'y 2
b
T_-'Ilil Tt
H B H =1 H
o —— =1
R —
=
| | | | 2 1 |
uy o o
Com fixagdo superior ao teto Com fixagdo superior lateral cnmlzlt’:::ff: ;'ipu"i“r
Extremo inferior
Hla_ : r . “lz

Estrutura Apoiada Pogo suspenso

HES Altura da estrutura sobre o nivel da planta superior.

HEl Altura da estrutura abaixo do nivel da planta inferior.
He  Extra curso disponivel para as guias (igual ao HES)
P Poco disponivel para as guias

Servico de apoio ao Cliente
T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

3.4.

Dimensoes da estrutura em planta
Sem portas de cabina

PL
i1
12
(=T
4
i85
(8
in
i)
15
{0
{11)
12y

E A0 _
| SO 480 =100+ snﬂ%
Al
e “H
il : ]
N —_—
§ %
g E % _:I:I: o
o = L
I = A (70011007 Lo I L
= i g a0
1 [ ]
1 L L
— PL ‘b""‘--_--*""'.r =
Porta sobre a estrutura |
% Ar380
= 0™, 190™ =100 50""%
Ml
[ I 'll"l T ‘
T - | 125 | [0
g \zzs™
% 8 % — Lado da fechadura
o =
[==]
I A (T00=1100) |
AT ®
_‘] J !r L.. ] '|! I — -
L il LY
=== =]
PL2260"" 125" | =807
Porta scbre a laje do edificio Lado da dobradiga

Largura da cabina.

Profundidade da cabina.

Passagem livre (max. = A-100 mm).

Distdncia para alojamento das guias.

Distdncia da cabina & viga no lado adjacente ao embarque (60 mm sem escada de manutengio).
Langura da viga da estrutura

Distdncia da cabina & viga do fundo.

Distdncia da fixacio das guias ao exterior da estrutura

Larguera da estrubera da porta. (115 mim para ports envidragads)

Folga da estrutura da porta &0 pilar da estrutura com portas montadas na estretura

Largura do pilar da estrutura

Distdncia da estrubera da porta a0 exterior da estrutura no lado das dobradigas

Profundidade da estntura da porta {75 para porta envidragada)

Abertura para a porta (PL+240 para porta envidracada)

Folga da estruiura da porta &0 pilar da estrutura no lado da fechadwra com portas montedas sobre a laje (35 mm para

portas envidragadas)
Pode ser diferente em fungio das caracteristicas da porta e dimensdes da cabing.

Servico de apoio ao Cliente
T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas de cabina articuladas tipo “bus”

in
i
m
]
15
5
i
]
=)
{10}
1)
{12}

A+300°
ggw. 190 =100+ SU‘“%
Al
--I_ 1
T A
g ]
=l T
8| = % % L"“Ho_
1] o =
A (TO0+11007
Ly | & 1257 | | ao™
M \I‘l Sz

nd

= h‘\__ﬁ_/s

Porta sobre a estrutura

A+3H0° 1
50 190" 21007 i ‘

125*! 80"

:
ud i =

=130%

I

= Lado da fechadura
% 2 T
: . |
? .’ﬂ\u
A (TO0=1100
. : — 1| &
Pal= N Il
O e >~ A A
—T 1 -.\‘ ﬁr |
L ™ 125" | =80™
PL+2600"
Porta sobre a laje do edificio Lado da dobradica

Largura da cabina.

Profundidade da cabina.

Passagem livre (max. = A=100 mm).

Disténcia para alojarmento das guiss.

Disténcia da cabina & viga no kedo adjacente a0 embarque (60 mm sem escads de manutengio).
Largura da viga da estrutura

Dist&ncia da cabing & viga do fundo.

Disténcia da fixagio das guiss 20 exterior da estrutura

Largura da estrutura da porta. {115 mm para pora envidragada)

Folga da estrutura da pons 80 pilar da estruturs com portss montsdss na estrutura
Largura do pilar da estrutura

Disténcia da estrutura da porta a0 extenor da estrutwra no lado das dobradicas
Profundidade da estrutwra da porta (75 para porta envidragada)

Abertura para a porta (PL+240 para porta envidracada)

Folga da estrutura da porta a0 pilsr da estrutura no lado da fechadura com portas montadas sobre a laje (35 mm para

portas envidragadas)
Pode ser diferente em fung3o das caracteristicas da porta e dimenstes da cabina.

Servico de apoio ao Cliente
T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas telescopicas de 2 folhas

PL
il
2
[}
i
(L]
(i)
i
i
(1]

{10)

% IBPL+ 325"
- FB S0 | =190 185
I ]
n _‘sl_
I | sl
§ —
Ak : . =
E = — _
.£ A, B 0011000 | |
E | = gins 120" | [80™
g ; : 2 =, \ 107
el — =7}
)
PL
Porta sobre a estrutura
% JFPL+3I2E"
e e P 1857
Bl T
I 1
E = ;L
E'n I | N —
: ﬂ : j—
E m-E '% e I ]
%E = A (BO0+1100)
w3 £ 25
4 RRE: = 120" | | 30"
g ; ' = N0
o [y E Q
%ﬁ e
PL+250"™

Porta sobre a laje do edificio

Largura da cabina.

Profundidade da cabina.

Passagem livre (max. = A=100 mm}.

Disténcia para alojamento das guies (max. = 400 mm).

Distdncia da cabing & estrubwra exterior no lado da fechadwra da porta.

Largura da viga da estrutura.

Distédncia da cabina & viga do fundo.

Distancia da fixagdo das guias ao exterior da estrutura.

Larguera da estrubwra da porta.

Folga da estrutura da ports &0 pilar da estrutura.

Langura do pilar da estrutura.

Distancia desde a borda da entrada da poria de piso até & parede da caiza: entre 25 & 80 mm com montagem apoisds,
entre 100 & 140 mm com montagem suspensa

Abertura para a porta

Pode ser malor degendendo das caracierstcas da porta & das dimensbes da cabina.

Servico de apoio ao Cliente R
/l T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

Portas telescopicas de 3 folhas

PL
{1
i
3
[E4]
(]
{E)
in
B

(10

g C (wer tabela)™
1:-: Eﬁﬁﬂ'ﬂ' z100™ 1857
i N
NI
I
°E : -
3 el
= “ A ([ TO0+1100)
g |H& 25
1 I+_[:=-\.‘
= [ ], )
IR Y ihi _ij‘?
PL
Porta sobre a estrutura
% C {ver tabala)”
= % 50| =160 1859
o L, |
3
g
{E 3 -
° A (T00+1100)
=1 25 =]
_L! . |I _\]

30
F
{I__. !
5

PL+250™

Porta sobre a laje do edificio

Largura da cabina.

Profundidade da cabina.

Passagem livre (max. = A-100 mm).
DistAncia para alojaments das guias (masx. = 400 mm).
Distdncia da cabina 4 estrutura exterior mo lado da fechadura da porta.
Largura da viga da estrutura.

Distancia da cabina & viga do fundo.

Distancia da ficecio das guias ao exterior da estrutura.
Lafgura da estrutwra da porta.

Folga da estrutura da porta ao pilar da estrutura.
Larguera do pilar da estrutura.

Distdncia desde & borda da entrada da porta de piso de 3 folhas aié & pareds do edifido.

mag. = TS5 mim.
Albertura para a porta
Pode ser malor dependendo das carecteristicas da porta & das dimensdes da cabina.

(L}
]

120" | | ao™

107

(L

1207 | |s0™

Aag”

T00 1345
B00 1445
|00 1570

Servico de apoio ao Cliente

T.962 812789
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Especificagbes Técnicas
Elevador Unifamiliar DH

3.5. Localizagao da maquinaria
Armario metalico fornecido (opcional)

Quadro Elétrco

1560

Central Hidraulica __{

=
‘ =
Zona de Trabalho =
{altura minima ™, 2 F
1800 mm) [~ ~
2200 =200
Espago fechado
Quadro Elétrico
T A
ﬂ- §
L A
2200 500 2200
Central Hidréulica
E——
.. =
q =l @
. I =
=200 2200

400 (modealo 1:1)
625 (modelo 2:1)

[ —

7
o

200

Zona de Trabsalho

(altura minima ]

1800 mm)

700

Servico de apoio ao Cliente
T.962 812789
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ELEVADOR UNIFAMILIAR

Rua Joao Carlos Macedo, 17 12 Esq.
9500-451 Faja de Baixo

T. 962 812 789
lapraposo@hotmail.com
WWwWw.aeacores.com

A

Servico de apoio ao Cliente é

' §

T.962 812789

ACORES,
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