- Referencia
ELEVADOR DE PERSONAS [_m
DH C )

(JOFERTA PEDIDO (

Datos de la empresa ascensorista/Envio (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y tel éfono Direccitn de Entrega

|

Cadigo cliente Cidigo delegad dn Fecha de entrega solicitada
R, Recorrido { mm) ]

o

Caracteristicas generales

230V 1 ~50 Hz
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Dadvance Nature [JElegance

) chapa gaivanizada | & Chapa phstificada | & Chapa plastificada | @) Chapa plastificada | @ Chapa plastificada | @) Ac. inox esmeriado
[ Chapa plastificada @ Lateral inox. espejo | @ Lateral inox. espejo

Pared acristalada OFrondo  {sdo disposiciones 2,3,5 4 6)
OlLateral {sco disposiciones 1,2,3 & 4)

) Pavimento vinilice* | ) Pavimenio vinlico | [J Pasdmento winilico | [ Pied ra artificial ) Pledra artificial ) Piedra artificial

J Preparado para pavimento de 12 mm de espesor {no suministrado)
* Mg e suminitra con paredes de chapa galvanizada

& Batonera columna | &) Botonera eolumna
@ Doble keminaria LED | @ Dobleluminaria LED

OTeléfono convencional

Teléfono emergencia en botonera
Interfono en botonera
Color chapa plastificada
O Gris perla D Marfil joven O Bordeaux O nogal O Haya O Azul atlantico
(] Blanco crema [ Gris niabla O azul capri ] roble viejo [ Negro abisal [ Gris grafito
o —T
Color pavimento vinilico
D nogal brasileic [ Azul delta
O Mactume D Niebla plata ] Mafil playa ) Griz expao

Ootre [~ )icspedficar) Qotre [ lespecificar)

Caracteristicas puertas

O teléfono emergenda en botonera
O Interfono en botonera

Caolor piedra artificial
) Blanco Capri [ Cemento spa O Megro Tebas

O Madera satinada
O Aree dorado

Embarques 8
) Sin puertas (con barrera fot,) Batiente semiaut. con mirilla Pasao libre (mm) ] I )
(] Sin puertas (con barrera fot.) Batiente semlaut. acristalada Mano (puertas batientes) ( 10 y

D Plegable "bus™ con mirilla Batiente samiaut. con midlla

C Plegable "bus” acristalada Batiente semiaut. acristalada
O Telescopica 2 hojas ac. inox. Tel. 2 hojas [ [J pintada Mana derecha
O Telescdpica 3 hojas ac. inox. Tel. 3 hojas | [Jac. inox

[ operador automation (solo peetas batientes ) ) )
.

.
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D Armario para central hidraulica y cuadro eléctrico
) Escalera para mantenim lento desde cabina

O Conjunto guia premontada
O Guias en tramos de 2,5 m
D Longitud tuberia Aexible (m)

O Cilindre en dos piezas
O indicador de posician
O num inacién de hueo

{solo para R=F m)

sol0 sin guias premaontadas)
{es@ndar 3 m)

{solo para R>F m}

' Referencia )
ELEVADOR DE PERSONAS ( J
Fecha
DH ( ]
Oferta previa, N9
[OFERTA ﬁPEDIDG [ ]
Varios

Logotipo placa caracteristicas |

Referencia placa caracteristicas |

Opciones de embal aje

O Accesorios y central en caja de madera
(] Conforme norma de medidas fitosanitarias ISPM 15

Dimensiones

Accegos embargue 2
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Referencia

ELEVADOR DE PERSONAS | ]
Facha
DH [ |
Oferta previa, N®
(CJOFERTA [JPEDIDO | ]

Caracteristicas estructura

O suministrar estructura

Montaje de puertas en lateral 1 de la estructura:
O Edificia
O estructura
Emjamm
Foso colgado
Ol Acabado alta resistencia a la corrosion
OcolorrAL [ J{estandar gris RAL 7035)

[Tipos de cermmiento IR 1 RN > BN |
H]

Ningwuno

] o
Chapa ciega Oy O §

HES

Acristalado I T |
Acristalado matizado CH*) O
[*] Solla disponiblle con montajede puertas en estruchura,

|
U

- |-
Parada
s
— SLIpET i
@ (&)
] [
Parada
HET nferior
HES Distancia desde el nivel de la parada superior al extremo [sdlo para
superior de la estructura foso cokgado)
HEI Dslancia desde d nivel de s parada inferior al exireno
inferior de la estructura

Observaciones
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