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a e wm El elevador ECH esta disenado para el traslado vertical de vehiculos
- As T S wew B incluyendo a sus ocupantes.
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W m Es idoneo para su instalacion en edificios con garaje de uso unifamiliar
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| !1 S S S e e B o plurifamiliar (donde no es posible Ia construccién de una rampa de
et gi:a =2 __Q &g m acceso) o para la sustitucion del ascensor montacoches existente.
El elevador ECH supera en calidad a otros elevadores montacoches por

su mayor estabilidad. Ya que el diseno de doble columna le permite
soportar mas carga y llegar a un ancho de hasta 3 metros.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Carga (kg) 2000 2500
Superficie 10m? 12m?
Recomido méximo (*) im

Velocidad 0.10 my's

Huida 2700 mm

3000 3500
15m? 17,.5m?

Paradas Z-3

Foso 400 mirm

Hueco requerido C [encho de hueca] = A {anche cabina) + T0mm
D {fondo de keeco) = B [fondo cabine) + S0mm
{dohle embergue]1ZSmm | embamue simple)

= Consulftar para recomidos mayores

Puerta automatica —..
de lamas £
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i Dioble columna
|sin clables ni cadenas)
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Fotografia real gue muestra |2s dimensiones dal habitaculo.

HABITACULO

Recreacion del habitaculo sin panedes.

Paredes pintadas en polvo epoxi-poliéster v de color gns claro RAL 7035, con protecciones en chapa a juego
{opcionalmente en madera).

Suelo de chapa estniada en color gris.

llurminacion mediante fluorescentes en los refuerzos supenores del paramento.

Doble botonera con stop, luz de emergencia, intercomunicador, indicador pesacargas vy llavin habilitador.
Pulsacidn constante en cabina con preferencia de uso sobre los pulzadores de planta.

MONTAIE

® Elevador de facil instalacion. El primer tramo de guia, con todos los elementos, s entrega premontado de
fabrica. ¥ al descansar sobre el foso, no requiere grandes obras.
® Armano MBL. Opcional.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

® Valvulas paracaidas de ascensor con examen GE de tipo.

® Henivelacion con puertas abiertas, sistema eléctrico antiderivas y reenvio a planta baja.
® HRescate automatico con apertura de puertas en caso de fallo de comiente.

@ Barera fotoeléctrica clase .

EN PLANTA

@ Puertas de Lamas automatica con cerradura eléctnca. Se recoge en el lateral. en el espacio existente entre
las guias v la pared del hueco. Lamas de alta resistencia con un grosor de 40mm.
@ Botonera de planta con llavin habilitador v luminozo de ocupado. Mando a distancia de llamada [opcional).

NORMATIVA

Declaracion CE de conformidad emitida por Hidral, gue esta certificada por AEMOR para o disefio y fabricacion de maguinas contenida en el
Anexo W Categona 17 de la Directiva de Maquinas 2006/42/CE.

B elewador sera conforme a la Directiva de Maquinas siempre gue se ponga en servicio con bos requesimientos reflsjados en el plano de
instalacion e instrucciones de montaje ofrecidos por Hidral y s& suministren todos los componentes de seguridad de |3 instalacian.




